
Разработчик и поставщик решений
для хранения и генерации энергии

ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Нижняя Средние Верхняя

Входное межполочное
расстояние, мм

300 365 356

Рабочее межполочное
расстояние, мм

280 336 336

Инфраструктура операторов сотовой связи и интернет-провайдеров•
Источники бесперебойного питания•
Системы оперативного постоянного тока•

Запирающиеся дверцы•
Исполнение в любом цвете каталога RAL, стандартный цвет RAL 9005•
Каркас повышенной прочности•
Полная электробезопасность•
Рециркуляция воздуха внутри шкафа•
Усиленные полки•

Порошковая полимерная краскаПокрытие:
Не выдвижные, жесткое креплениеПолки:

product.getSeries.getWarrantyСрок гарантийного
обслуживания:

СварнойКаркас:

800 x 850 x 1900Габариты Д x Ш x В, мм:
5Количество полок, шт:

789x759Рабочие размеры полки (ШХГ), мм:
260Мнимальное рабочее межполочное расстояние, мм
500Максимальная нагрузка на полку, кг:



ENERGON.RU
DELTA-BATT.RU

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ D-13, ЧЕРНЫЙ

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кабель заземления от аккумуляторного шкафа до контура заземления
помещения не входит в комплект поставки. Параметры кабеля
заземления определяются проектом.

 
ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкафы поставляются в собранном виде. Упакованы в картон и
стрейч-пленку

Осторожно аккумуляторные
батареи

Осторожно высокое
напряжение

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В нижней части шкафов имеется перфорированная монтажная пластина для крепления батарейных размыкателей. В дверях, на задней и верхней
панели имеются вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха. Ввод силового кабеля возможно осуществить снизу, либо сверху
конструкции, для чего предусмотрены специальные кабельные отверстия. В целях обеспечения электробезопасности все металлические части
имеют заземление. Шкаф комплектуется дверцей, запирающейся на замки, что предотвращает несанкционированный доступ.

1 шт.Каркас:
2 шт.Панель боковая:
2 шт.Панель задняя:
1 шт.Панель крышки:
1 шт.Дверь левая:
1 шт.Дверь правая:
5 шт.Полка:
1 шт.Ключ:
1 шт.Накладная панель для ножки
1 шт.Монтажная панель для батарейного размыкателя:

https://energon.ru/
https://delta-batt.ru/

