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Зарядное устройство DELTA LFP Charger 24V100A 

представляет собой устройство для быстрого и 

высокоэффективного заряда тяговых литий-ионных 

аккумуляторных батарей.  

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Номинальное входное напряжение 220 В перем. тока    

 Диапазон входного напряжения 100-260 В перем. тока    

 Номинальная частота входного сигнала 50/60 Гц    

 Диапазон частоты входного сигнала 47-63 Гц    

 Номинальное выходное напряжение 24 В пост. тока    

 Максимальный ток заряда 100 А    

 Диапазон тока заряда 90-105 А    

 Максимальное напряжение АКБ 27,6 В пост. тока    

      

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Габариты (Д×Ш×В) 550×380×270 мм    

 Вес 12 кг    

 Температура при эксплуатации от -10°С до +40 °С    

 

Температура при хранении от -40°С до +85 °С   

 Относительная влажность 25-90%   

 Срок службы 5 лет    

 Гарантия 1 год    

 

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ 

Контроль перегрузки по току при заряде и разряде 
Контроль короткого замыкания 

Контроль перегрева зарядного устройства 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Соответствует требованиям ГОСТ МЭК 60950-1 
 


