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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
Паспорт распространяется на тяговые литий-ионные аккумуляторные батареи серии DELTA 
LFP (далее – АКБ, батарея DELTA LFP).  

Тяговая аккумуляторная батарея DELTA LFP состоит из противоударного металлического 
корпуса, в котором размещены литий-железо-фосфатные ячейки, система BMS для контроля 
и управления зарядом и вспомогательные компоненты (кабели, клеммы, медные шины,  
DC-DC преобразователи, контакторы, платы интерфейсов подключения и пр.). 

Тяговые батареи DELTA LFP предназначены для автономного питания: 

• складской техники (электротележки, штабелёры, транспортировщики паллет, 
погрузчики, ричтраки, узкопроходные штабелёры); 

• клининговой техники (поломоечные, подметальные машины); 

• техники специального назначения (паллетоупаковщики, паллетообмотчики, 
подъемники, мини электротранспорт). 

Данный паспорт распространяется на следующие типы исполнений батарей: 

• DELTA LFP Original; 

• DELTA LFP Frost. 

Батареи DELTA LFP соответствуют требованиям ТУ 27.20.23–001–42555159–2023 и 
стандартам ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 61960-2007, п. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6. 

Батареи DELTA LFP имеет декларацию соответствия № РОСС RU Д-RU.PA01.B.45612/22 и 
Заключение МЧС о взрывопожаробезопасности №12/41-2020. 

Данный документ может быть изменен без предварительного уведомления в связи с 
улучшением качества продукции или обновлением технических параметров. Актуальная 
версия доступна на сайте www.delta-lfp.ru.  

Чтобы оставить заявку на гарантийное/постгарантийное  
обслуживание отсканируйте QR-код справа. 

 
 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки определяется договором поставки. 

  

http://www.delta-lfp.ru/


4 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тяговые литий-ионные аккумуляторные батареи DELTA LFP доступны в двух типах 
исполнения в соответствии с их условиями эксплуатациями. 

В таблице ниже приводятся технические характеристики литий-ионных аккумуляторов DELTA 
LFP в различном исполнении. 

Тип исполнения DELTA LFP Original DELTA LFP Frost 
Тип ячеек Литий-железо-фосфатные LiFePO4 
Количество последовательно соединенных 
групп ячеек по требованию заказчика (от 4 до 30 шт.) 

Номинальное выходное напряжение по требованию заказчика (от 12,8 В до 96 В) 

Номинальная емкость по требованию заказчика  
(от 72 А*ч до 1000 А*ч) 

Максимальный ток разряда, А 1С 
Номинальный ток разряда, А 0.5С 
Номинальный ток заряда, А 0.5С 
Рекомендуемый диапазон температуры 
окружающей среды при заряде/разряде от +15°С до +25°С 

Допустимый диапазон температуры 
окружающей среды при разряде* от +5°С до +45°С от -35°С до +45°С 

Допустимый диапазон температуры 
окружающей среды при заряде* от +5°С до +45°С 

Рекомендуемый диапазон температуры при 
хранении* от +5°С до +25°С 

Допустимый диапазон температуры при 
хранении* от 0°С до +35°С 

Допустимый диапазон температуры при 
транспортировании* от -30°С до +40°С 
Относительная влажность от 0% до 80% 
Количество циклов заряд/разряда  
(при DoD 80% и 25 °С) Более 3 000 циклов 

Высота над уровнем моря до 2 000 м 
Масса по требованию заказчика 
Габаритные размеры по требованию заказчика 
Силовые разъемы по требованию заказчика 
Степень защиты IP54 

Мониторинг состояния заряда/разряда АКБ Встроенный/выносной индикатор заряда  
(по требованию заказчика) 

*Подробная информация об условиях эксплуатации и хранении приведена в 
руководстве пользователя.  
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ (BMS) 
Литий-ионные аккумуляторные батареи DELTA LFP могут поставляться с системой 
управления батареей BMS Energon или BMS Smart. Ниже приведена сравнительная таблица 
BMS Energon и BMS Smart. 

Таблица 1.  

 BMS 
Energon 

BMS  
Smart 

Пассивная балансировка ячеек + + 
Плата активной балансировки ячеек + (опция) + (опция) 

Защита от перегрузки по току при заряде/разряде + + 
Защита от короткого замыкания + + 
Защита от перезаряда и глубокого разряда + + 
Защита по количеству ячеек АКБ + + 
Защита при низкой/высокой температуре ячеек АКБ + + 
Защита от частого переключения силовых контакторов 
заряда/разряда 

+ — 

Защита при потере связи с датчиком тока + — 
Защита при потере связи с датчиком температуры + — 

Защита при потере связи с модулями расширения + — 
Защита при повышенной влажности в АКБ + (опция) — 
Звуковая сигнализация о неисправности + +* 
Отдельный разъем на заряд + — 
Дополнительный разъем на 24/48 В + (опция) — 
Wi-Fi +  — 

USB + — 
CAN + (опция) — 
Bluetooth — + 
GSM + (опция) — 
Интеграция с внешним оборудованием заказчика + — 

* данная опция доступна только для батарей напряжением до 24 В и ёмкостью до 
400А*ч  
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6. СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ 
Гарантийный срок на аккумуляторную батарею составляет 3 года.  
При соблюдении правил эксплуатации, описанных в руководстве пользователя, срок службы 
устройства составляет более 3 000 циклов заряда/разряда. 

Объем и периодичность выполнения необходимых регламентных работ при эксплуатации и 
хранении изделий, требуемых для обеспечения установленных сроков эксплуатации указаны 
в руководстве пользователя. 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Подробные указания по технике безопасности, транспортированию, хранению, монтажу, 
эксплуатации и техническому обслуживанию приведены в руководстве пользователя на 
тяговую батарею. 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Наименование изделия: 
ТЯГОВАЯ ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ DELTA LFP 

Исполнение/модель:  

Серийный номер:  

Дата выпуска (изготовления):  

Изделие (партия изделий) изготовлено(а) в соответствии с действующей технической 
документацией и признано годным(ой) для эксплуатации 

Отдел ОТК:  

 М.П. 

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Данное изделие запрещено утилизировать с бытовыми отходами. Изделие 
должно быть доставлено в соответствующий пункт приема вторсырья, чтобы 
обеспечить переработку и избежать потенциального воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: ООО «ЭкоТех» 

Российская Федерация, 140090, Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 20, стр. 1, пом. № 2 

 

+7 (495) 909-14-99 

www.delta-lfp.ru  

info@delta-lfp.ru  

PAS_DELTA_LFP_250710_RU 
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